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DESCRIPTION GENERALE :

bag SECATRI.

L’ancrage au sol est obligatoire avant toute utilisation.
Manutention et installation a la grue.

Finition : Peinture

Elingues de manutention en option

CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS :

L]

r7750—41

1100

5930

2100 i

Ce podium de lavage a pour but d’améliorer la propreté sur les chantiers en
facilitant le nettoyage et I'entretien des bennes de la gamme SECATOL.

Sa particularité est de permettre le posage vertical de bennes a tuyaux, pour
faciliter I'écoulement des eaux de lavage. Il peut étre utilisé avec un support Big-
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96720 TOUR DE LAVAGE 5930 x 2400 x 2600 1270 kg
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AVERTISSEMENTS :

» Ce podium de lavage est prévu pour recevoir les bennes TIC PF/ TUC PF de 1250 a 2500 L de la gamme standard SECATOL ;

Nous consulter pour tout autre modéle de benne. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas d’une utilisation pour tout modéle de benne non
prévu.

» De fagon générale, ne jamais utiliser cet éguipement dans des conditions non compatibles avec les régles de sécurité ou pour des fonctions non
prévues. |l est interdit d’utiliser la tour de lavage comme structure porteuse pour toute autre utilisation.

A ATTENTION ! Pour assurer la sécurité des personnes et un fonctionnement optimal, respecter impérativement les points suivants :

= La tour de lavage doit impérativement étre fixée sur un sol plan, horizontal et résistant a la charge totale.
= |l est interdit d'utiliser la tour de lavage en cas de vent fort (se référer a la reglementation des grues).

= personne ne doit se trouver sur le podium pendant la mise en place de la benne

= Les bennes doivent étre lavées immédiatement aprés utilisation.

= Les restes de béton, sable et gravats doivent étre régulierement évacués dans des bacs a déchets.

= La manutention du podium de lavage doit toujours se faire a vide.

= La manutention ne doit jamais étre effectuée au-dessus de personnes.

= Ne jamais transporter une personne avec le podium de lavage.

= Personne ne doit monter sur le support de benne, méme lors de son nettoyage.
= Ne jamais transporter de matériel avec le podium de lavage.

Il appartient au chef de I'entreprise utilisatrice d'établir les consignes de sécurité relatives a la bonne utilisation de ce matériel sur son site
d'exploitation et d'en contrdler I'application.

INSTALLATION :

A\ ATTENTION !
Le déchargement doit se faire avec une grue par les 4 anneaux de transport « couché ».
(élingues en option)

» Le podium de lavage est livré en position « couché », cette position peut également servir de N e— {
position de stockage. L_
» |l est possible de gerber 2 podiums dans cette position en veillant a positionner le second sur o

les centreurs du premier

A\ ATTENTION !
La mise en place doit se faire avec une grue par les 4 anneaux de transport « debout ».
(élingues en option)

» Préparer une dalle horizontale d’environ 3 x 3 meétres (ou 3 x 5 m pour placer un SECATRI a I'avant). La 1 L“ﬁin
résistance doit tenir compte de la charge totale maximale et des conditions d’utilisation. I —
» Relever le podium avec les 4 anneaux supérieurs. S

» Fixer le podium au sol par I'intermédiaire des trous prévus sur les platines (Cheville ancrage mini 16 mm). I o

» Dans le cas d’une utilisation avec un support Big-bag (vendu séparément), Positionner celui-ci centré sous “\

la goulotte d’écoulement. /V -

Nota : Cette goulotte d’écoulement peut étre montée vers I’extérieur comme vers l'intérieur (a 180°) 1

selon la configuration du chantier.
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UTILISATION :

A\ ATTENTION ! Lors du posage de labenne sur le support, il faut s’assurer qu’aucune personne ne se trouve sur la plateforme
supérieure. RISQUE D’ECRASEMENT OU DE CHUTE !

A\ ATTENTION ! Avant d’enlever le crochet de grue, Il est impératif de s’assurer que la benne est bien en position stable.

» Mise en position d’une benne :

= A l'aide de la grue, présenter la benne au-dessus du support, avec le berceau du coté opposé a la passerelle.
= Descendre la benne entre les galets de guidage et de maintien, en faisant frotter les skis arriéres sur la structure.
= Poser la benne sur les galets, en veillant au centrage et a la stabilité de celle-ci.
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A ATTENTION ! Pour des raisons de sécurité, ce podium est prévu pour 2 personnes maximum.

» Lavage de la benne:

= Une fois la benne en position de sécurité, procéder au lavage de celle-ci en commencant par la partie supérieure et I'intérieur de la cuve, et finir
par I'extérieur et le mécanisme. Veiller a ce qu’aucun résidu de béton ne demeure afin de préserver le bon fonctionnement ainsi que la sécurité des
personnes.

A\ ATTENTION ! I'opérateur doit s’assurer qu’aucune personne ne se trouve a proximité de la benne lors de I'ouverture et la fermeture de
la trappe. RISQUE D’ECRASEMENT ET DE COUPURE !

A\ ATTENTION! Les eaux de lavage des bennes ont un PH particulierement élevé. Des dispositions doivent étre prises pour éviter le
RISQUE DE POLLUTION !

A ATTENTION ! Lors de toute opération telle que ; Nettoyage de benne, curage de bac, pompage ou transvasement d’eau dans les bacs,
ou toute autre opération mettant les opérateurs potentiellement en contact avec les eaux de lavage de bennes, IL EST IMPERATIF DE
PORTER LES EQUIPEMENTS DE SECURITE (Lunettes de protection, gants, habits de protection contre les projections d’eau). En cas de
contact avec les eaux de lavage dont le PH est élevé, il est impératif d’effectuer un ringage a I’eau claire pendant 10 minutes minimum.

@ SE CAT OL SECATOL S.A.S. - 94 route de Ligugé - 86280 St BENOIT - France
T:0549376511m F:0549554228 = e-mail : secatol@secatol.com = Site : www.secatol.com



mailto:secatol@secatol.com

NOTICE D’INSTRUCTIONS — INSTRUCTION MANUAL | Notice originale

SECATOL

TOUR DE LAVAGE -96720

Révision 20160223

Page 4/4

MAINTENANCE :

» Procéder avant chaque utilisation, et systématiquement en cas d'incident sur I'équipement, aux opérations de contrble et de maintenance

suivantes :

= contrdler I'état général, vérifier les soudures

= contrdler 'absence de déformation permanente

= contrdler les organes de préhension (anneau, maille...)
= vérifier I'état des galets de guidage

o vérifier I'état des trappes d’acces

= controler I'état des garde-corps et échelles

= contrdler la fixation et la stabilité de I'ensemble

= vérifier la lisibilité des différents marquages

» Nous recommandons de consigner ces vérifications sur un carnet de contréle de maniére réguliere et au minimum une fois par an.

= Attention ! toute fissure, usure importante ou déformation permanente doit entrainer le rebut

PIECES DETACHEES / SPARE PARTS:

Kit 4 butoirs équipes
Code : 015AV 96 000 720 022
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Kit Tuyauterie + 2 enrouleurs
Code - 96 900 720 580 \

Trappe
Code - 01SAV 96 900 720 200 \

Trappe
Code - 01SAV 96 900 720 200

Kit 4 Elingues chaine
Code : 01SAVLEELQO1072700

Kit Bec de goulotte
Code : 01SAV 96 900 720 400
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